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1. ВВЕДЕНИЕ.
Настоящее экспертное заключение по результатам технического обследования монолитного основания пола, железобетонных колонн, а также расчета несущей способности монолитного основания пола в помещениях 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 здания, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32/3, корпус 4, выполнено на основании Договора № 22/02-2022 от 22.02.2022 г., а также допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО № 9 от 19 июня 2018 г., (выписка из реестра № 17 от 03.11.2021 г. см. Приложение 4), выданной Ассоциацией инженеров-изыскателей «СтройИзыскания». 
Целью настоящего заключения является:
Обследование несущих конструкций:
- железобетонных колонн на этаже (-) 1, на которые опирается монолитные плиты;

- монолитных плит на 1-ом этаже в помещениях 4.1-4.4.
Выполнение поверочного расчета несущей способности монолитных плит в программном комплексе «SCAD» с учетом существующих конструкций.
1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.

	Заказчик:
	ООО «СДМ-ТК-1» 

	Объект строительно-технической экспертизы:


	Монолитные плиты, железобетонные колонны

	Месторасположение объекта:
	г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 32/3, корпус 4

	Основание и постановка задания строительно-технической экспертизы:
	Договор № 22/02-2022 от 22.02.2022 г.



	Дата проведения строительно-технической экспертизы
	01.03.2022 г. - 04.03.2022 г.



	
	


1.2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В

ЭКСПЕРТИЗЕ.
Пуросова Татьяна Витальевна – инженер-конструктор, эксперт. Общий профессиональный стаж – более 30 лет. Образование высшее. Окончила Белорусский Политехнический Институт. Квалификация инженер-строитель. Специальность «Мосты и тоннели». Стаж работы в строительстве более 25 лет, в том числе, 10 лет в строительном и техническом контроле. Является членом Международной Федерации инженеров консультантов FIDIC по управлению качеством в строительстве. Последние 5 лет занимается научной и экспертной деятельностью.
Зотьев Геннадий Ефимович -  строительный эксперт, образование высшее. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище. Стаж работы по специальности - 35 лет. Стаж работы в строительстве – 14 лет. В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Частном учреждении «Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Промышленное и гражданское строительство».

 Должность сотрудника в организации ООО «НПП «АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для проведения строительно-экспертных процедур.

Лопин Алексей Анатольевич – эксперт строительной лаборатории ООО «Мосстройконтроль».

1.3.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Во время проведения экспертизы присутствовали:

Представитель Заказчика: Технический директор ООО «Стрит девелопмент» управляющей компании ООО «СДМ-ТК-1» Борзунов Олег Михайлович.
Представители ООО «НПП «АСИ»: строительный эксперт – Пуросова Татьяна Витальевна, строительный эксперт – Зотьев Геннадий Ефимович.

Представитель СИЛ «Мосстройконтроль»: строительный эксперт Лопин Алексей Анатольевич.
1.4 ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕНЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.
1. Комплект проектных материалов.
1.5 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
2. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций и сооружений».
3. ГОСТ Р 31397-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

4. СП 20. 13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
5. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». 
6. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».
Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов.
1.6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.

- фотоаппарат Canon Power Shot G9;

- трещиномер – шаблон;

- линейка измерительная 300 мм;

- штангенциркуль;

- дальномер лазерный BOSCH PLR 15 0603672021;

- ультразвуковой тестер UК 1401, зав. № 401482;

- измеритель толщины защитного слоя бетона и арматуры ИПА-МГ4.
2. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Экспертиза включает в себя три этапа.

Первый этап:

- визуальный осмотр несущих строительных конструкций;

- проведением фото-фиксации;
          - выполнение необходимых для обследования конструкций замеров.
Второй этап:
- визуально-инструментальное обследование железобетонных колонн на (-) 1-ом этаже;

- визуально-инструментальное обследование монолитных плит на 1-ом этаже в помещениях 4.1-4.4.
Третий этап:
- выполнение поверочного расчета по определению несущей способности    монолитных плит; 

- анализ предоставленных материалов для экспертизы;
- составление протоколов изысканий методом УЗК;
- составление Технического заключения и выдача Заказчику в 1-ом экз.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ.
Эксперты, выполнившие данную работу, на основании своих знаний и убеждений подтверждают, что:

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям, и является личными, независимыми и профессиональными анализом, мнением и заключением;

• эксперты не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, связанных с рассматриваемым объектом;

• величина вознаграждения экспертов никак не связана с итогами заключения;

• эксперты лично произвели внешний осмотр, а также визуальное и инструментальное обследование с замерами параметров строительных несущих конструкций, расчета максимально допустимой нагрузки на монолитные плиты в помещениях здания, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 32/3, корпус 4.
4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.
Конструктивная система здания – монолитный железобетонный рамно-связевый каркас. Вертикальные несущие конструкции подземной части здания представлены монолитными железобетонными колоннами и пилонами с размерами 600х600 и 1000х1200.
Колонны для помещений 4.1 и 4.2 предусмотрены с размерами 600х600 мм, для помещений 4.3 и 4.4 – 1000х1200 мм. Схема размещения помещений см. Чертеж 1.
[image: image2.emf]
Чертеж 1. Схема расположения помещений 4.1-4.4.
4.1 Обследование железобетонных колонн на (-) 1-ом этаже.
4.1.1 Для помещений 4.1-4.4 предусмотрены железобетонные колонны с размерами 600х600 мм и 1000х1200 мм. Для помещений 4.1 и 4.2 – колонны с размерами 600х600 мм, для помещений 4.3-4.4 предусмотрены колонны с размерами 1000х1200 мм.
Колонны выполнены по ГОСТ 18979-2014 «Колонны железобетонные для многоэтажных зданий». 
Совместно с испытательной строительной лабораторией ООО «МОССТРОЙКОНТРОЛЬ» выполнено инструментальное обследование железобетонных колонн неразрушающим ультразвуковым методом контроля (УЗК):
Колонны 600х600 мм
- бетон класса В35 (М450); 

- прочность бетона – 43.3 Мпа;
- защитный слой арматуры – 50 мм;
Армирование:
- продольная арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 24 мм;

- поперечная (обвязочная) класса А500С диаметром 8 мм с шагом 400 мм.
Колонны 1000х1200 мм
- бетон класса В35 (М450); 

- прочность бетона – 43.3 Мпа;
- защитный слой арматуры – 50 мм;
- расстояние между колоннами (продольное и поперечное) – 8.0 м.

Армирование:

- продольная арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 32 мм;

- поперечная (обвязочная) класса А500С диаметром 10 мм с шагом 400 мм.
Армирование колонн см. Чертеж 2.
Результаты обследования методом УЗК (ультразвуковое) представлены в отчете Приложением 2 «Протоколы обследования».
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Чертеж 2. Армирование колонн.
4.1.2 Произведена оценка физического износа монолитных железобетонных колонн в соответствии с ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Физический износ железобетонных колонн оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 19 ВСН 53-86 (р).

При проведении обследования колонн эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ колонн минимален и составляет от 0 до 5%. Трещин в растянутой зоне по всей высоте колонн, по краям консоли и колонн, отколов и выбоин не обнаружено.

4.1.3 В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценку категорий технического состояния несущих строительных конструкций производится на основании результатов обследования и поверочных расчетов.
По результатам оценки монолитных железобетонных колонн и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что железобетонные монолитные колонны находятся в работоспособном состоянии и пригодны для дальнейшего использования.
Таблица 19
Колонны железобетонные (сборные и монолитные)
	Признаки износа
	Количественная оценка
	Физический износ, %
	Примерный состав работ

	Трещины в растянутой зоне по всей высоте колонны, по краям консоли и колонны; отколы и выбоины.
	Ширина трещин до 0,5 мм. Выбоины глубиной до 5 мм не более 3 на 1 м2
	0-40
	Заделка трещин, отколов и выбоин.

	Трещины в растянутой и сжатой зонах, по периметру основания и на уровне консоли; отслоение защитного слоя бетона. Оголение арматуры и нарушение ее сцепления с бетоном; глубокие сколы бетона в основании колонны; искривление колонны.
	Ширина трещин до 2 мм. Искривление колонны до 1/200 высоты
	41-60
	Заделка трещин инъекцией раствора в трещины или устройством вдоль трещин канавок с последующей зачеканкой их цементным раствором. Устройство обойм колонн

	Трещины по всей высоте колонны в растянутой зоне, сквозные трещины в основании колонны, на уровне верха консоли; отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне по всей высоте колонны; коррозия и местами разрывы арматуры; искривление колонны
	Ширина трещин до 2 мм
	61-80
	Замена поврежденного бетона: армирование и бетонирование разрушенных участков. Устройство расчетных обойм или замена колонн


4.1.4 Фото-отчет (см. фото 1-8).
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Фото 1. Общий вид (-) 1-го этажа.
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Фото 2. Тот же фрагмент.
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Фото 3. Измерение длины колонн 600х600 мм.
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Фото 4. Измерение ширины колонн 600х600 мм.
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Фото 5. Измерение длины колонн 1000х1200 мм.
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Фото 6. Измерение ширины колонн 1000х1200 мм.
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Фото 7. Определение технических характеристик колонн 600х600 мм.
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Фото 8. Определение технических характеристик колонн 1000х1200 мм.
4.2 Обследование монолитной плиты в помещении 4.1 и 4.2
4.2.1 Монолитные железобетонные плиты в помещениях 4.1-4.4 имеют разную толщину. В помещениях 4.1 и 4.2 плиты имеют толщину 320 мм, опирающиеся на железобетонные колонны 600х600 мм, в помещениях 4.3 и 4.4 – 420 мм, опирающиеся на железобетонные колонны 1000х1200 мм.

4.2.2 Совместно с испытательной строительной лабораторией ООО «Мосстройконтроль» выполнено визуально-инструментальное обследование железобетонных монолитных плит в помещениях 4.1 и 4.2 ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК) для определения технических характеристик. Получены результаты: 
- толщина плиты 320 мм (значение взято из проектных материалов);
- бетон класса В30 (М400);
- прочность бетона 42.6 Мпа;
- защитный слой арматуры – 40 мм.
4.2.3 Армирование монолитных железобетонных плит см. Чертеж 3. КР-1, КР-2, КР-3 – арматура диаметром 12 мм (А500С).
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Чертеж 3. Армирование монолитных плит.
Результаты обследования методом УЗК (ультразвуковое) представлены в отчете Приложением 2 «Протоколы обследования».
4.2.3 Произведена оценка физического износа монолитной железобетонной плиты пола в соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий (Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10. 1970 г. № 404).
Физический износ монолитной плиты оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 31 Методики.
При проведении обследования монолитной плиты эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ плиты минимален и составляет от 0 до 5%. Трещин в местах примыканий к стенам, трещин в самих плитах (усадочных или вдоль рабочего пролета) не обнаружено.

4.2.4 В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценку категорий технического состояния несущих строительных конструкций производится на основании результатов обследования и поверочных расчетов.
По результатам оценки монолитной железобетонной плиты пола и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что монолитная плита находится в работоспособном состоянии и пригодно для дальнейшего использования.
Таблица 31
	Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
Признаки износа
	Количественная оценка
	Физический износ, %
	Примерный состав работ

	Трещины в местах примыканий к стенам
	Ширина трещин до 0,5 мм
	0-10
	Заделка трещин

	Трещины в плитах (усадочные или вдоль рабочего пролета)
	Ширина трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 0,8 м
	11-20
	Заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин

	Трещины в плитах поперек рабочего пролета или множественные усадочные
	Ширина раскрытия трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 1,5 м.
	21-30
	То же, с восстановлением защитного слоя бетона

	Трещины, прогибы, следы протечек или промерзаний в местах примыкания к наружным стенам
	Трещины более 2 мм. Прогибы до 1/150 пролета
	31-40
	Заделка трещин, устранение причин намокания плит

	Развивающиеся трещины у опорных участков плит, прогибы
	Прогибы до 1/100 пролета
	41-50
	Усиление опорных участков плит. Заделка трещин

	Увеличение трещин и прогибов по времени
	Прогибы до 1/100 пролета. Трещины 3 мм
	51-80
	Усиление плит или их замена


4.2.5 Фото-отчет (см. фото 9-13).
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Фото 9. Общий вид помещения 4.1
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Фото 10. Тот же фрагмент.
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Фото 11. Обследование плиты методом УЗК.
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Фото 12. Общий вид помещения 4.2.
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Фото 13. Обследование плиты методом УЗК (пом. 4.2).
4.3 Обследование монолитной плиты в помещении 4.3 и 4.4
4.3.1 Монолитные железобетонные плиты в помещениях 4.1-4.4 имеют разную толщину. В помещениях 4.1 и 4.2 плиты имеют толщину 320 мм, опирающиеся на железобетонные колонны 600х600 мм, в помещениях 4.3 и 4.4 – 420 мм, опирающиеся на железобетонные колонны 1000х1200 мм.

4.3.2 Совместно с испытательной строительной лабораторией ООО «Мосстройконтроль» выполнено визуально-инструментальное обследование железобетонных монолитных плит в помещениях 4.3 и 4.4 ультразвуковым неразрушающим методом контроля (УЗК) для определения технических характеристик. Получены результаты: 

- толщина плиты 420 мм (значение взято из проектных материалов);
- бетон класса В30 (М400);
- прочность бетона 42.6 Мпа;
- защитный слой арматуры – 40 мм.

4.3.3 Армирование монолитных железобетонных плит см. Чертеж 4. КР-5, КР-9 – арматура диаметром 12 мм (А500С).

[image: image18.jpg]KP-9

3{.30'4, 820

1320

1,3£.30

waz 100

i |

KP-5
12--4

|100x4= 400

17280 170 | 170
> R e

]30]20900x4=400,
<= .

ApMupoBoHue KONOHHY "7,

ucnobHu He NDKa30HOo





Чертеж 4. Армирование монолитных плит.
Результаты обследования методом УЗК (ультразвуковое) представлены в отчете Приложением 2 «Протоколы обследования».
4.3.4 Произведена оценка физического износа монолитной железобетонной плиты пола в соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий (Приказ по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27.10. 1970 г. № 404).
Физический износ монолитной плиты оценивался путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в таблице 31 Методики.
При проведении обследования монолитной плиты эксперты ООО «НПП «АСИ» дают заключение в том, что физический износ плиты минимален и составляет от 0 до 5%. Трещин в местах примыканий к стенам, трещин в самих плитах (усадочных или вдоль рабочего пролета) не обнаружено.

4.3.5 В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», оценку категорий технического состояния несущих строительных конструкций производится на основании результатов обследования и поверочных расчетов.
По результатам оценки монолитной железобетонной плиты пола и в соответствии СП 13-102-2003, эксперты ООО «НПП «АСИ» признают, что монолитная плита находится в работоспособном состоянии и пригодно для дальнейшего использования.
Таблица 31
Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
	Признаки износа
	Количественная оценка
	Физический износ, %
	Примерный состав работ

	Трещины в местах примыканий к стенам
	Ширина трещин до 0,5 мм
	0-10
	Заделка трещин

	Трещины в плитах (усадочные или вдоль рабочего пролета)
	Ширина трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 0,8 м
	11-20
	Заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин

	Трещины в плитах поперек рабочего пролета или множественные усадочные
	Ширина раскрытия трещин до 2 мм. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 1,5 м.
	21-30
	То же, с восстановлением защитного слоя бетона

	Трещины, прогибы, следы протечек или промерзаний в местах примыкания к наружным стенам
	Трещины более 2 мм. Прогибы до 1/150 пролета
	31-40
	Заделка трещин, устранение причин намокания плит

	Развивающиеся трещины у опорных участков плит, прогибы
	Прогибы до 1/100 пролета
	41-50
	Усиление опорных участков плит. Заделка трещин

	Увеличение трещин и прогибов по времени
	Прогибы до 1/100 пролета. Трещины 3 мм
	51-80
	Усиление плит или их замена


4.3.6 Фото-отчет (см. фото 14-20).
[image: image19.jpg]nhle

P




Фото 14. Общий вид помещения 4.3.
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Фото 15. Тот же фрагмент.
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Фото 16. Обследование плиты методом УЗК.
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Фото 17. Тот же фрагмент.
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Фото 18. Общий вид помещения 4.4.
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Фото 19. Обследование плиты методом УЗК.
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Фото 20. Тот же фрагмент.
5. Результаты испытаний ООО «Мосстройконтроль».
1. Протокол № 1УЗК от 04.03.2022 г. Текущий контроль прочности бетона неразрушающими методами контроля по ГОСТ 17624-2012.  При обследовании использовался ультразвуковой тестер УК 1401 зав. номер 401482. Свидетельство о поверке № ПО535, действительно до 19.09.2022 г.
2. Протокол № 1 от 04.03.2022 г. по определению защитного слоя и арматуры в монолитных ж/б конструкциях по ГОСТ 22904. При испытании использовался измеритель толщины защитного слоя бетона ИПА МГ4 зав. № 3083. Свидетельство о поверке № 80580, действительно до 18.09.2022 г.
Результаты обследования представлены в отчете указанными Протоколами (см. Приложение 2). 
6. Поверочный расчет несущей способности монолитных плит  
в помещениях 4.1 – 4.4.

1. Общие данные.


В настоящей пояснительной записке приведены результаты проверочного расчета несущих плит перекрытия и колонн по объекту: «г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32/3, корпус 4». 

Целью расчета является проверка несущей способности несущих конструкций на, а именно: перекрытия и колонн. 

Описание несущих конструкций 

Колонны имеют параметры: 

Железобетонные сборные колонны сечением 600х600, 1000х1200. 

Колонны 600х600 мм

- бетон класса В35 (М450); 

- прочность бетона – 43.3 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

Армирование:

- продольная арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 24 мм;

- поперечная (обвязочная) класса А500С диаметром 8 мм с шагом 400 мм.

Колонны 1000х1200 мм

- бетон класса В35 (М450); 

- прочность бетона – 43.3 Мпа;

- защитный слой арматуры – 50 мм;

- расстояние между колоннами (продольное и поперечное) – 8.0 м.

Армирование:

- продольная арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 32 мм;

- поперечная (обвязочная) класса А500С диаметром 10 мм с шагом 400 мм.

Армирование колонн см. рис 1.

[image: image26.emf]
Рис.1
Перекрытие имеет параметры: 

В помещениях 4.1- 4.2

- толщина плиты 320 мм (значение взято из проектных материалов);

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона 43.4 Мпа;

- защитный слой арматуры – 40 мм.

Армирование монолитных железобетонных плит см. рис 2. КР-1, КР-2, КР-3 – арматура диаметром 12 мм (А500С)

[image: image27.emf]
Рис.2

В помещениях 4.3 - 4.4

- толщина плиты 420 мм (значение взято из проектных материалов);

- бетон класса В30 (М400);

- прочность бетона 43.4 Мпа;

- защитный слой арматуры – 40 мм.

4.3.3 Армирование монолитных железобетонных плит см. рис 3. КР-5, КР-9 – арматура диаметром 12 мм (А500С)
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Рис.3

2. Сбор нагрузок.

Учтены следующие нагрузки на покрытие:

- постоянная нагрузка от собственного веса ж. б. конструкций, наружных стен и состава пола.

- временная нагрузка в торговых залах по п.4 табл.8.3. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» – расчетная 480 кг/м2.

Подробное описание нагрузок приведено в табл. 1.  
Табл. 1 Сбор нагрузок

	№  п/п
	Описание перекрытия и  нагрузок на нем
	Плотность, кг/м3
	Толщина,           м
	Коэффициент перегрузки
	Норматив-ная нагрузка, кг/м2
	Расчетная нагрузка, кг/м2

	Перекрытие

	 
	Покрытие
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Временная нагрузка
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Временная нагрузка в торговых залах п.4 табл.8.3 СП 20.13330.2016 
	 
	 
	1.200
	400.00
	480.00

	2
	Постоянная нагрузка 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вес конструкции пола
	 
	 
	1.100
	136.36
	150.00

	 
	Монолитная плита перекрытия -420 мм
	2500
	0.42
	1.100
	1050.00
	1155.00

	 
	Итого постоянная
	 
	 
	1.100
	1186.36
	1305.00


3. Сведения о расчёте.
Составлена пространственная расчетная схема перекрытия и колонн. Сопряжение колонн к перекрытию – жесткое. 

Расчёт перекрытия и колон выполнен программе Scad. 

Расчет произведен для следующих конструкций:

           
- перекрытие толщиной 320,420 мм;

- колонны.

4. Расчет несущих конструкций.
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Расчетная схема.
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Временная нагрузка.
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Нагрузка от веса пола.
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Нагрузка от веса стен.
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Нагрузка от собственного веса.
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Эпюра нормальных сил в колоннах.
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Плита перекрытия. Нижняя арматура по Х S1=2 см2/м. Арматура, установленная 

по факту – d12A500C шаг 200 - 5.65 см2/м.
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Плита перекрытия. Верхняя арматура по Х S2=3.5 см2/м. Арматура, установленная 
по факту – d12A500C шаг 200 - 5.65 см2/м.
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Плита перекрытия. Нижняя арматура по Y S3=3.8 см2/м. Арматура, установленная 
по факту – d12A500C шаг 200 - 5.65 см2/м.
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Плита перекрытия. Нижняя арматура по Y S3=3 см2/м. Арматура, установленная 
по факту – d12A500C шаг 200 - 5.65 см2/м.
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Плита перекрытия. Эпюра прогибов. fmax=9 мм. [f]=7000/200=35 мм. Прогибы в пределах допустимых.
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Колонны. Симметричная арматура S1=3.5  см2. Арматура, установленная 

по факту – 2d24A500C – 9.8 см2.
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Колонны. Симметричная арматура S1=3.5  см2. Арматура, установленная 

по факту – 4d24A500C – 19.6 см2.

Продавливание

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1

Площадка приложения нагрузки расположена внутри элемента

	[image: image42.png]A





	a = 0.6 м

b = 0.6 м

Высота плиты 0.59 м


Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B30

	Коэффициенты условий работы бетона

	b1
	учет нагрузок длительного действия
	0.9

	b2
	учет характера разрушения
	1

	b3
	учет вертикального положения при бетонировании
	1

	b5
	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур
	1


Нагрузки
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	P
	Mx
	My

	
	Т
	Т*м
	Т*м

	1
	50
	0
	0


Результаты расчета по комбинациям загружений

P = 50 Т

Mx = 0 Т*м

My = 0 Т*м

	Проверено по СП
	Проверка
	Коэффициент использования

	п. 8.1.47
	прочность на продавливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы
	0.197


Коэффициент использования 0.197 - прочность на продавливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы

Коэффициент использования по всему пакету комбинаций 0.197 - прочность на продавливание бетонного элемента при действии сосредоточенной силы

Выводы:

В результате расчета несущих конструкций плиты перекрытия получены следующие результаты:

Прочность монолитной ж. б. плиты толщиной 320 мм обеспечивается. Коэффициент использования – 0.62. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента по п.8.1. СП 63.13330.2018.

Прочность монолитной ж. б. плиты толщиной 420 мм обеспечивается. Коэффициент использования – 0.45.  Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента по п.8.1. СП 63.13330.2018.

Максимальный прогиб плиты перекрытия толщиной 320 мм – 9 мм, плиты перекрытия толщиной 420 мм – 2.6 мм. Допустимый прогиб – 35 мм.

Прочность колонн на нагрузку от монолитной ж. б. плиты перекрытия обеспечивается. Коэффициент использования – 0.42. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента и продольных по п.8.1. СП 63.13330.2018.

Полная расчетная нагрузка, действующая на плиты перекрытия сверх их собственного веса 630 кг/м2. Допустимая нагрузка сверх собственного веса на плиты перекрытия толщиной 320 мм – 1999.9 кг/м2, 420 мм – 2811.2 кг/м2.

                                                                  Ведущий проектировщик-архитектор:

                                                            Инякин А.В.          [image: image44.png]


         14.03.2022 г.
7. ВЫВОДЫ.
В соответствии требований нормативной документации СП 13-102-2003, СП 20.13330.2011, СП 63.13330.2018, руководствуясь полученными результатами обследования несущих строительных конструкций в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 32/3, корпус 4, эксперты ООО «НПП АСИ» дают заключение в следующем:
1.   В соответствии с СП 13-102-2003 несущие строительные конструкции (колонны, монолитные плиты пола) в помещениях 4.1 - 4.4 находятся в работоспособном состоянии. Физический износ минимальный и составляет не более 5% (см. Раздел 4).
2. В результате расчета несущих конструкций плиты перекрытия получены следующие результаты:

- прочность монолитной ж. б. плиты толщиной 320 обеспечивается. Коэффициент использования – 0.62. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента по п. 8.1. СП 63.13330.2018.
- прочность монолитной ж. б. плиты толщиной 420 обеспечивается. Коэффициент использования – 0.45. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента по п. 8.1. СП 63.13330.2018.
3.  Максимальный прогиб плиты перекрытия толщиной 320 мм – 9 мм, плиты перекрытия толщиной 420 мм – 2.6 мм. Допустимый прогиб – 35 мм.
Прочность колонн на нагрузку от монолитной ж. б. плиты перекрытия обеспечивается. Коэффициент использования – 0.42. Критический фактор – прочность по нормальным сечениям при действии изгибающего момента и продольных по п. 8.1. СП 63.13330.2018 (см. Раздел 6).
4. Максимально допустимая нагрузка на плиты перекрытия:

	№

п/п
	Помещение
	Максимально

допустимая нагрузка на плиту (кг/м2)

	1
	4.1
	1 999.9

	2
	4.2
	1 999.9

	3
	4.3
	2 811.2

	4
	4.4
	2 811.2


Строительный эксперт                                            Пуросова Т.В.
                 Строительный эксперт                                            Зотьев Г.Е.
Приложение 1. План помещений 4.1 – 4.4.
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Приложение 2. Протоколы обследования.
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Приложение 3. Свидетельства о поверках приборов.
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CBUAETENBCTBO O NMOBEPKE
Homep ceugeresibcrsa no43s DelicrBurensHo go: 19.09.2022
CpeacTso n3mepeHmii Homep IPCHU 3482-1

Tecrep ynbTpaseykosor UK1401
HaumeHoeaHue, Mur, ModuphUKayus, pezLcMpayuoHHell Homep ¢ DedeparnbHoM UHOPMTYUOHHOM dhoHde no
obecniewruio eduHcm 6a usveperull

oTcyTeTBYeT
cepus t Homep 2HOKA npedsidyyell NOsePKU (eCu MaKUe Cepus u HoOMep Lumermes)

3aBoAcKoi Homep (Homepa) 401482

\

nosepeHo B COOTBETCTBUM C MeTOAMKOf"‘ NOBEPKU
HOUMEHOSaHUE GenuduH, OUanasoHos, Ha KOMOPBIX T0GePeHO Cpedcmeo uamepeHull
(ecau npedycmompeno memoduroll nosepku)

NoBepeHoO B COOTBETCTBUM C
MTT PT 1888-21

Hat ue 9 34 13, HG OCi KOMOoPpOo20 ebinoMHEeHa Nogepka
C NnpyumMeHeHueM 3TaiI0HOB

3.6.MMM.0038.2020, 3.6.MMM.0020.20 , 3.6.MMM.0055.20
HaUMEHO0GaKUE, mun, 30600CKOlU HOMeD(pez UCMPARUOHHbIT HOMED (MPU HaAUYUU), Pa3PAd, KNAcc unu

D HoCmMe npu nogepre

NPy CAeAYIOWMX 3HAUEHNAX BAKAIOLLMI GaKTOPOB:
Temn. okpykatoule cpefpt 23,040,5 °C,oTH. BAawHOCTL 50+5%, atm. AasneHve 74045 mm pr. CT.

U HO OCHO8GHUU Pe3yMbmamos NepswsHol (nepuoduveckoii] noeepku MPUsHaHO
COOMBEMCMBYIOUUM YCMAHOENCHHDIN 8 OIUCGHUY MUTA MeMPOAOUYECKUM MpebosaHuam u
K.OpUMeEHeHUO 6 Cihepe 20¢ydapcmeenHo20 peayauposarus obecneyerus euHicmed

SUmmmmm

Z 1700267177

JyBapes A.C. AnpekTop LeHTpa 20.09.2021

®U0 u domrHocms Aama esrdayu
o, 3ybapes A.C. Moseputeb 20.09,2021
”0 DUO u domuHocms /fama estdayu

AZ 0005995
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Приложение 4. Лицензионные документы ООО «НПП «АСИ»,
дипломы экспертов.
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nprkazom DesepanbHoi CirykObl
110 9KOJIOTHUECKOMY, TeXHONOrHUYECKOMY H

ATOMHOMY HaJ130py
ot 4 mapra 2019 r. Ne 86

BBIIMCKA U3 PEECTPA YJIEHOB CAMOPETYJIMPYEMOIT

OPTAHU3ALIMM
03 HoAGpa 2021 1, Ne 17
(0ama) (Homep)

Accoumanus nikenepo-usbickareneii «Crpoiikasickannsy
(nonoe u coxpaujennoe nausenosanue camopeayaupyesioi opzanuzayi)
Cawmoperyiupyemas oprauuzaims: AC «Crpoiidabickarinsy
OCHOBAHHAS Ha YWICHCTBE JIMIL OCYUICCTBIMIOUINX H3bICKAHMUS
(6u0 casopeayrupyemoit opeanusayu)
191028, r. Cankr-IerepSypr. yn. Farapunckas. 1. 25, aut. A, nom. 6H.

sroiz.ru

(adpec Mecma HaXONCOEHUR CarOPEZYIUPYEMOTl OP2AN3AYIN, AOpeC OguuuarHO20 caima
6 unghopMayUOIIO-meneKOMMYHIaYyUONNOL cenu «Humepnem, adpec srexmponnor noumu)

CPO-H-033-16032012

(pezucmpayuonniil nosep 3amicu § 20cydapCMBENIOM peecmpe camopezyAUpyebix opeanuayi)

(harturun, wain, (6 cayuae, ecau ureemcs) omuecmGo aAGUMENA — Quiteckozo A
A NONHOE HaUMEHOBANIE 3aGUMENT — IOPUONYECK020 Aula)

Haumenosanne Crenenus

L. Caexennst o uiiene caMoperyupyemoii opranmsamnn:

fpenpuHuMaTens «AJIbSIHC CTPOUTEJIEN U

| L1 Tonnoe u (B cnyuae, eciu umeercs) cokpauentoe |OBIECTBO C O PAHUUEHHON
| maumenoBanie 1opuanucckoro suua W dbavunua, uws, (OTBETCTBEHHOCTBIO «HAYYHO-
(B ciiyuae, eciM  MMeeTCs) OTYECTBO nHuBrayanbHoro [[TIPOM3BOJACTBEHHOE IMPEJIITPUSITUE

HUHKEHEPOB» (000 «HITII»ACHy)

1.2. Mnentuduraumonnpii  Homep  Hanoronnarenbuwika [AHH 770445551 1
(MHH)

1.3. OchosHoii rocysapeTsentbiii pernctpaunontblit Hovep | OTPH 1187746489402
(OI'PH) uau 0cHOBHOI rocy1apeTBeHHbIH perHcTpalHOHK b
HOMEp HHAKBHAYANBHOTO npeanpunnmatess (OIPHUIT)

1.4, Anpec Mecta HaXOk/IeH S IOPHAHYECKOrO THIA 119002, Mockga, nepey:ok

Hukonmoneckosekmii Masiblii, oM 8, 00.207

1.5. Mecto  hakTHUYECKOr0  OCYUIECTBACHHS AEATEBHOCTH
(moavko ons UNOUGUIYANLIHO20 npeonpunuvamens)

B CAMOPEryaHpYeMOoii opranusannm:

2.Coeennst 0 WICHCTBE  WIZMBHAYAIBLHOIO  HPCANPUHMMATCIS  WIN T0PWIHYCCKOT0

Jmna

CamMoperyJiMpyemMoif opraHu3aiinu 300518/753

2.1. PerucTpauuonHbIii  HOMep wicHAa B peecTpe uieHOB Pernctpanmonblii Homep B peecTpe wicHOB:

MHIIMBHYAJILHOTO  MPE/NPUHMMATENS B PECCTPe  4ICHOB
CaMOPETry/IHPYeMOii Opranusalnu (uucno, mecsy, 200)

2.2.Jlata  perucTpauMu  IOPMAMHECKOTO  AMua WM | Jlata perncTpaln B peectpe: 30.05.2018

23. Jlata  (uucno, mecay, 200) wu Homep pewtenns | Pewenue 6/n ot 30.05.2018
O IPUEME B HWICHbI CaMOPCFyJ]MByeMOﬁ 0pra|!”3au”“

2.4. Jlata BeTynnenMs B CUJly PCUICHUS O TPUEME B WEHBI | BCTYIHIO B ety 30.05.2018
CAMOpETyIHpYeMOii oprauusauuu (vucio, mecsy, 200)

opranusaumu (vucio, mecsy, 200)

2.5. /lata npekpaileHus uneHCTBA B CAaMOpEryJMpyemoii | JlecTRyioumii unen Accoumatin

2.6. OchoBatus MPEKpatICHUs UICHCTBA B
CaMOpery/MpyemMoii opramnusanuu





[image: image51.jpg]Hanmenosanne Caenenus

3. Ceenennst 0 HAINYHH y ujena camopery.upyemoii opranuanuu npasa
BBITOIHEHNS PAGOT:

3.1. lata, ¢ KOTOpOif “iieH CaMOperylMpyeMoii OpraHM3alii MMeEeT NMpaBo BLIMOMNSTH HILKCHEPHbIC
HM3LICKAIMS, OCYUECTRNTS [OArOTOBKY MPOCKTHOH JOKYMCHTALMH, CTPOHTENLCTBO, PEKOHCTPYKILHIO,
KaNHTALHBI PEMOHT, CHOC 0GBEKTOB KAlMTAIBHONO CTPOHTE/ILCTBA 110 IOFOBOPY MOAPSUIA HA BLINONENIe
HIKCHCPHUBIX HSLICKANNIL, N10/rOTOBKY NPOCKTHOM JOKYMEHTALUH, T10 IOrOBOPY CTPOHTEBHOTO MOAPAAa,
110 JIOrOBOpY MOAPSAA HA OCYLIECTBICHHE CHOCA (HYJICHOE GBIONUMD):

B OTHOWICHHH 00BEKTOB B OTHOLIEHHH 0c0G0 OMacHBIX, B OTHOLIGHHH O0LEKTOB
KanuTabHOr0 CTPOMTENLCTBA (KPOME | TEXHHYCCKH CAOKHBIX H YHHKATbHBIX HCTIOTb30BAHIS ATOMHOI
0C0B0 OMACHbIX, TEXHHYECKH 00BEKTOB KAMHTANLHOrO IHEPriu
CIIOKHBIX H YHHKATBLHBIX 00BEKTOB, CTPOHTENLCTBA (KpoMe 06hEKTOR
00bEKTOB HCIOJB30BAHMS ATOMHOI HMCMONB30BAHMS ATOMHOI SHEPrHin)
JHEpriu)
30.05.2018 19.06.2018 -

3.2. Ceenenns 06 ypoBHE OTBETCTBEHHOCTH uieHa CaMoperyaupyemMoit opraiusaulu 1o o0s3aTeabeTBaM 1o
/A0TOBOPY HOAPSIAA HA BLINOINCHHE HIGKCHEPHBIX H3LICKANHMI, IOrOTOBKY MPOEKTHOI 10KyMEHTAIMH, 110
JlOTOBOPY CTPOMTE/ILHOTO MO/PS/A, MO J0r030PY MOAPS/A HA OCYLIECTRICHHE CHOCA, H CTOMMOCTH PadoT 1o
OAHOMY JIOFOBOPY, B COOTBETCTBUM € KOTOPBIM YKA3AHHLIM WIEHOM BHECEH B3HOC B KOMIIEHCALHOHHbIi (ot
BO3MCIUICHHUS Bpe/a (nyaichoe guioenuny):

a) nepsbiit X 00 25000000 py6.
6) BTOpOI = 00 50000000 pyé.
B) TpeTHit = 00 300000000 pyé.
r) YeTBepTHIN 5 300000000 py6. u 6onee

3.3. Caenenms 06 YpoBHe OTBETCTBEHHOCTH U/1eHa CAMOPETyIHPYeMOH OpralH3aLMK 10 OGA3aTeAbCTEAM 110
Jorosopy NOAPSAA HA BBINOJHCHHE HIZKEHePHBIX Hlbchall“ii, NOAroTOBKY ﬂpOCKTHDﬁ JIOKYMCHTALMH, 110
/IOrOBOPY  CTPOMTENLHOrO MOAPAAA, 1O JIOrOBOPY MOAPSAA Ha OCYIUECTBACHHE CHOCA, 3aKIIOYEHHBIM C
HCTIONIB30BAHKEM KOHKYPCHTHBIX CIOCOGOB 3ak/IOUEHHS J0rOBOPOB, M MPEAE/LHOMY pasMepy 06A3aTebers
110 TAKUM 710rOBOPaM, B COOTBETCTBHH C KOTOPHIM YKA3aHHBIM YICHOM BHECCH B3HOC B KOMIEHCAMOHHbIT
Gona obecrietens 10roBOpHbIX 00A3ATELCTB (1ydicHOe GbideUMD):

a) nepBbli N 00 25000000 pyé.
6) BTOpOIt - 90 50000000 py6.
B) TpETHI £ 00 300000000 pyé.
I') 4eTBEepPTHIi = 300000000 pyé. u 6onee

4. CBC}ICHHH 0 NpPHOCTAHOBJICHUM NpaBa BbINOJIHATE HIZKCHEPHbIC H3bICKANMS, OCYHICCTBIISATH
TOATOTOBKY NPOEKTHOI IOKYMENTAUNH, CTPONTEIBCTBO, PEKONCTPYKIIMIO, KAHTAIBHLIT PEMONIT, CHIOC
00BbEKTOB KaluTaJIbHoro CTPOUTEALCTBAL

4.1. Jlata, ¢ KOTOPOM NPHOCTAHOBEHO TPABO BHINONHEHMS | -
| pabor (uucno, mecsy, 200)
4.2. CpoK, Ha KOTOPHIii NPHOCTAHOBIEHO MPARO BHIMONHEHNS | -
pabor *

* YKas6I6aIOMES caedenus monbKo 6 omnowenu deiicmayiouer Mepot
Qucyuniunapino2o sozoesicmeus
[enepanbHblii Mpexrop
AC «CrpoiiH3bickannsy

(nomxkiocts
YIOTHOMOUEHHOTO HLA)

Hode K.C

(s, gasinis)

5]

S [«Cmpounasickarusy
Mo

M.IT
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M3 peecTpa WIEHOB cawroperyﬁnpyemoﬁ OpraHu3anuu

03 HOA0PsA 2021r. - Nel7

(naa)
Camoperymupyemas opramumsauis: AC «One/iHer1e mpoekTHpoBiKos "Y nusepcanlIpoekT

OCHOBAHHAsl HA YJICHCTBE /UL, OCYIIECTRIMIONHX POEKTHPOBAHHE
(Bt camperym?ymg‘ﬁ opranusat)
Accolmauns «OGhenuienue poeKTHpoBLLIKoB "V HnBepcanl [poekTy
(1OnH0C HaMerOBaNHE CaNOperyIIpyeNOii opramtsaY)
123022. r. Mockga, yii. Kpachas ITpechs, 1. 28, xommu. 3036

HUBEPCAJITIPO.

(apee Meora HAXOKICHIA, BAPEC OPHILTATHHOTO CalfTa b HHGOPMALIONHO-TE/ICKOMMYHHKALUORHOM Ceri (HIHTEpHEDY)

CPO-I1-179-12122012,

(PerHCTPAIUIOHNILLIT HOMCP B TOCYRAPCTACHHON PECTpE CaMOPCTy Py SN OpraiTsaiuii)

By urdopmarmn (Ceenenmst

Z= ]
2 3 .8 |

CBejieHust 0 uneHe camMopery upyeMoit OBLLEECTBO C OrPAHUYEHHOW
opranusaumu: uenTHuKatmonnsii Homep  |OTBETCTBEHHOCTBIO «JI—LAV‘{HO)
HANIOroIUIATEBLIKKA, [10JHOe U cokpaerHoe ([IPOM3BOJCTBEHHOE s
(Np1 HaTMYKK) HaUMEHOBaHUe ropuandeckoro [[IPEJIIPUSITUE «AJIbSIHC

M, aapec mecta Haxoxaenns, Gavumus, - (CTPOUTEJIEM M MHDKEHEPOBy

MMSL, OTHECTBO MHMBH/YaILHOIO (000 «HIII»ACH»)
TpeANPHHNMATEIIS, 1aTa POKICHHS, MECTO IMHH 7704455511 = %
baxtiveckoro ocymecTsienus gestessnoctH, | 119002, Mocksa, nepeyJok -
PerMCTpalMOHHEBIN HOMEp YieHa Huxononeckopckuit M, ziom 8, 0h.207 4
pamo%?pympyemoﬁ Opratysaumy B peectpe  |PerucTpauuoHHeL Homep B peectpe
“UICHOB U JIaTa €T0 PErMCTPALIIH B PECCTpe uenos: 260319/933 7

|4eHos lara perucrpauun B peectpe: 26.03.2019

/laTa u HOMep pelieHMs O NpUeMe B WIEHb! Pemenue 6/u ot 26,03.‘&19
CaMOperyIMpyeMoH OpraHu3alliy, Jata BCTYIHIIO B cuty 26.03.2019 4

BCTYIUIEHUS! B CHITY PEIICHNs O PUEME B
4/IEHBI CAMOPETYJIHPYEeMO#i OpraHH3aLiu

Jlata u Homep petieHus 06 UCKIIOUEHUH U3 JleiicTByronuii wieH Accourauuu
4/ICHOB CAMOPETYJIMPYEMO# OpraHH3aLHH,
OCHOBAHHSI HCKJIIOYEHHSI

CBe}leHHﬂ O HaJTMYHH Y 4jieHa IMmeeT TPaBO BBINOIHATH paﬁoTu o
ICaMOpEryJIMpyeMOit OpraHU3aLuy 1pasa |OCYILIECTBIICHHIO TOATOTOBKH MPOEKTHOM
COOTBETCTBEHHO BBITIOJIHATE HHKEHEPHBIC OKYMCHTaLKUH 00BbeKTOB KaruTajlbHOro
U3LICKaHUS, OCYLIECTBIISATE TIOATOTOBKY ICTPOUTE/ILCTBA (36 HCKJIIOYEHUEM paGo‘r 1
npoemﬂoﬁ JIOKYMEHTALUH, CTPOUTEIBCTBO, IO JIOroBOpaM IoJipsjaa Ha MOAroToBKY i
[PCKOHCTPYKLMIO, KaNIUTA/IbHBIA PEMOHT  (POGKTHOM JOKYMEHTALIHH, 3aKII0YaeMbIM|
06BEKTOB KaruTajJbHOro CTPOUTEILCTBA I;O IC MCMOJIb30BAHUEM KOHKYPEHTHbIX
JOroBOpY nojapsaa Ha BblHOﬂHQHHe CII0CO6OB 3aKITIOUEHHS LlOl‘OBOpOB)I
MHKEHEPHBIX ﬂBBICKﬂHHﬁ, ﬂOlL“OTOBKy a) B CV@'OHJE}HHH 00BEKTOB KAITMTAILHOIO
NIPOCKTHOH I0KYMEHTALHH, TI0 I0TOBOPY CTpOHTENBCTBA (KpOME 0C060 OMacHBbIX,
ICTPOMTE/ILHOIO MOApAAa, SaKJ'LK)‘{aeMLYM c = [TEXHUYECKH CIIOKHBIX U YHUKAIBbHBIX
HCIIONIE30BAHHEM x&mi(ypemﬂut'énocuﬁon 06bEKTOB, 0GBEKTOB HCTONB30BAHHS
3AKITIOYCHUS IOrOBOPOB: 2 aTol PK).
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| Beimicka u3 peectpa CPO AC «ObnenuHenne npoekTHpoBLMKoB "YHuBepcanlIpoekm
ot 03 Hos6pa 2021r. OBLIECTBO C OTPAHUYEHHOMN OTBETCTBEHHOCTBIO
«HAY‘{HO»HPOPBBOIICTBEHHOE TPEJIITPUATHE «AJIbSIHC CTPOUTEJIEM U
HMHXEHEPOB» (000 «HIIIT»ACH») UHH 7704455511

L mn o
2) B OTHOLICHUN 0GBEKTOB KAMHTATBHOIO
MTEIBCTBA (KPOME 0C000 OMAcHBIX,
SXHHYECKH COKHBIX H YHHKABHBIX
OBEKTOR, OGBEKTOB HCTIONB30BAHMS ATOMHOM
HEPIHH);

G) B OTHOMEHHH 0060 OIACHBIX, TEXHUYIECKH
JIOMHBIX M YHHKTBHBIX 00BEKTOB
K2IHTATBHOTO CTPOHTENBCTBA (KpoMe
OBEKTOB UCTIONB30BAHUS ATOMHO JHEPruH);
) B OTHOMICHHH OGBEKTOB HCMONB30BAHNS
[aToMHOM JHEprHUM

BeJeHHS 00 VPOBHE OTBETCTBEHHOCTH 4iieHa |1 YPOBEHb OTBETCTBEHHOCTH 7_1
MOPETYAHPYEMO#i OpraHH3aLHY 10 X
5#3aTEALCTBAM 110 JIOTOBOPY TMOAPAIA Ha
Bumﬂﬂe H}‘DKGHQPHBIX “35[0](6“"171,
OATOTOBKY NPOGKTHOM J0KyMEHTALMH, 110
OTOBOPY CTPOHTEITBHOIO MOAPSAA, B
CTCTBHH C KOTOPBIM yKa3aHHbIM Y4JIEHOM
BHECCH B3HOC B KOMIICHCALIMOHHBIH ¢0Hl!
BO3MEILEHHS Bpe/a “

AeHHsS 00 YPOBHE OTBETCTBEHHOCTH WiEHa [---
MODPEryIHPYeMOit OpraHU3aluu no
05F3aTETLCTBAM 110 Z0rOBOPAM TOAPANA Ha
sunnherme HHAKCHEPHBIX H3HCKaHﬂY7(,
TIOATOTOBKY NPOEKTHOM JOKYMEHTALMH, IO
OrOBOPaM CTPOMTEILHOIO MOAPSAA,
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